
Teatro II 

Lotação: 

Lugares/total - 153 

Assentos - 148 

PMR - 1 

Obeso - 1 

Box PCD - 3 

*1 Box para cão guia. 

 

Camarins: 

2 camarins, sendo: 

1º camarim possui banheiro e elevador de acessibilidade 

2º camarim (mezanino) possui banheiro, copa com geladeira, filtro, microondas pia e 

armário embutido 

 

Plateia: 

Filas: A a K 

Fila: A (Poltronas de 1 a 5), sendo: Poltrona A1 para obeso e um box para cão guia. 

Fila: B (Poltronas de 1 a 10), sendo: Poltrona B10 para PMR e 3 boxes para PCD  

Filas: C, D e F a K (poltronas de 1 a 15) 

Fila: E (Poltronas de 1 a 14) 

 

Medidas do Palco: 

Palco: largura: 9,80m – comprimento: 7,30m – altura/pé-direito: 5,23m 

Boca de cena: largura: 7,84m – altura: 4,61m 

Regulador boca de cena: 1,10m 

Palco: distância – Proscênio/Ciclorama -  6,79m 

Proscênio: largura 9,99 - comprimento 1,40m  

Plateia/palco: distância 1,00m  



Palco: altura 0,80m 

Palco/cabine: distância/comprimento 12,19m - largura 10,27m  

Vestuário: 

10 pernas de veludo - 1,60m de largura x 5m de altura 

1 Rotunda de Veludo – 11m de largura x 5m altura 

1 ciclorama  branco -  7,46m de largura x 5m de altura 

2 pernas laterais de veludo (lado esquerdo e lado direto do palco) – 5,23m de largura x 

5m de altura 

6 bambolinas de veludo 8m de largura x 1,40 de altura 

Cortina boca de cena: preta (veludo/manual) 

 

Cabine de Som / Luz 

Som: 

Multicabo c/48VIAS (24 LD x 24 LE) 

2 Caixas Lines  (Leács Absoluto) 

2 SUBs 

1 Mesa de som digital Yamaha LS9-32 

 

Iluminação: 

Varas cênicas e de iluminação: 

8 varas contrapesadas 

5 varas de tomadas / steck contrapesadas 

6 varas fixas  

2 varas laterais (1 lado direito / 1 lado esquerdo) 

1 vara/tomadas na plateia (steck) fixa 

1 vara/proscênio (steck) fixa  

Vara/Plateia: altura – 5,47m 

1 vara na parte inferior da varanda (lado esquerdo) 

2 nichos (lado esquerdo / lado direito com 3 tomadas steck cada lado) 



 

Equipamentos de Luz: 

Mesa ION XE ETC  c/ 2 monitores touch 21’ 

Todas as linhas endereçadas 

01 splintter com 2 entradas e 12 saídas 

15 módulos de Dimmer  citronics com 12 canais (cada) de 4kw por canal. 

Refletor Elipsoidal ETC 10º - 750W  

Refletor Elipsoidal ETC 50º – 575W – 12 UN 

Refletor Elipsoidal ETC 70º – 575W – 6 UN 

Refletor ADB – Plano Convexo – 1.000W – 10 UN 

Refletor ADB – Plano Convexo – 650W – 10 UN 

Refletor TELEM FRESNEL –  650w -  10 UN 

Refletor ADB – FRESNEL – 650W – 6 UN 

Refletor ADB – CICLORTRAN – 1.000W – 10 UN 

Refletor (lâmpada) PAR – Foco 5 – 18 UN 

Refletor (lâmpada) PAR – Foco 2 – 18 UN 

 


